OHUTUSKAART @ DEUTSCHE

.. . L. i AMPHIBOLIN-WERKE
vastavalt maarusele (EU) nr 1907/2006, mida on muudetud komisjoni VON ROBERT MURJAHN
maarusega (EL) 2020/878

EE/ET

AXLV CT Klebe-Armierungsmasse 176 25KG

Variant Paranduse kuupéev: Ohutuskaardi Viimase véljastamise kuupéev: -
1.0 26.02.2024 number: Esimese valjastamise kuupéev: 26.02.2024
6008596

1. JAGU. Aine/segu ning arithingu/ettevotja identifitseerimine

1.1 Tootetahis
Kauba nimetus : AXLV CT Klebe-Armierungsmasse 176 25KG

1.2 Aine v0i segu asjaomased kindlaksmaaratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei
soovitata

Aine/ segu kasutamine . Tsement

Soovitatavad . Asjakohasel kasutamisel- puuduvad
kasutuspiirangud

1.3 Andmed ohutuskaardi tarnija kohta
Tootja . SIA DAW Baltica
Eesti Filiaal
Laike tee 2/1
75312 Harjumaa

Telefon . +3726000690
Telefax . +372600
Veebileht :

E-maili aadress . inffo@daw.ee
Vastutaja/koostaja

Tootja:

Tootja . DAW SE

RoRdorfer StralRe 50
64372 Ober-Ramstadt
Telefon : +496154710
Telefax 1 +49615471222

1.4 Hadaabitelefoninumber

Hadaabitelefoninumber 1 : Héadaabi/pdasteamet: 112
Murgistusteabekeskus: 16662
+3727943794 Tarnija: SIA DAW Baltica Eesti filiaal

2. JAGU. Ohtude identifitseerimine

2.1 Aine v0i segu klassifitseerimine

Klassifikatsioon (MAARUS (EU) nr 1272/2008)
Nahaérritus, Kategooria 2 H315: Pdhjustab nahaérritust.

Raske silmakahjustus, Kategooria 1 H318: Pdhjustab raskeid silmakahjustusi.
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Murgisus sihtelundi suhtes - hekordne H335: Vaib pbdhjustada hingamisteede arritust.

kokkupuude, Kategooria 3,
Hingamiselundkond
2.2 Méargistuselemendid

Margistamine (MAARUS (EU) nr 1272/2008)
Ohupiktogrammid

gy

Tunnusséna . Ettevaatust
Ohulaused : H315 Pdhjustab nahaarritust.

H318 Pd&hjustab raskeid silmakahjustusi.

H335 VG8ib pdhjustada hingamisteede arritust.
Hoiatuslaused P101 Arsti poole péérdudes vbtta kaasa toote pakend

vOi etikett.
P102 Hoida lastele kattesaamatus kohas.

Ettevaatusabindud:

p271 Kéidelda Uksnes valitingimustes vdi hasti
ventileeritavas kohas.

P280 Kanda kaitsekindaid/ kaitseprille/ kaitsemaski.

Vastutus:

P305 + P351 + P338 + P310 SILMA SATTUMISE KORRAL.:
loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega.
Eemaldada kontaktlaatsed, kui neid kasutatakse
ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel
kord. Vétta viivitamata tihendust
MURGISTUSTEABEKESKUSE!/ arstiga.

Hoidmine:

P405 Hoida lukustatult.

Jaatmete kaitlemine:

P501 Sisu/ mahuti kdrvaldada tunnustatud
jaatmekaitluskohas.

Ohtlikud komponendid, mis peavad olema margistusel loetletud:

Tsement
Kaltsiumhtdroksiid
flue dust, portland cement
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2.3 Muud ohud

Aine/segu ei sisalda koostisosi, mida loetakse plsivateks, bioakumuleeruvateks ja toksilisteks
(PBT) vdi vaga pusivateks ja vaga bioakumuleeruvateks (vPvB) nende sisalduse tasemel 0,1%
vOi rohkem.

Okoloogiline teave: Aine/segu ei sisalda koostisosi, millel arvatakse olevat keskkonnale
endokriinseid haireid pdhjustavaid omadusi vastavalt REACHi artikli 57 punktile f, komisjoni
maarusele (EL) 2017/2100 vdi komisjoni delegeeritud méaarusele (EL) 2018/605, tasemel 0,1%
vdi rohkem.

Teave toksilisuse kohta: Aine/segu ei sisalda koostisosi, millel arvatakse olevat keskkonnale
endokriinseid haireid pdhjustavaid omadusi vastavalt REACHi artikli 57 punktile f, komisjoni
maarusele (EL) 2017/2100 vbi komisjoni delegeeritud maarusele (EL) 2018/605, tasemel 0,1%
vdi rohkem.

Toode sisaldab kromaadi redutseerijaid, mille tulemusel on vees lahustuva kroomi (V1) sisaldus
madalam kui 0,0002% (2 ppm). Vale hoiustamise (niiskuse juurdepaas) vai liiga pika hoiustamise
puhul vBivad tootes leiduvad kromaadi redutseerijad kaotada oma tdhususe, mist6ttu voib
tsement/sideaine kokkupuutel nahaga omada sensibiliseerivat toimet (H317 vdi EUH203).

3. JAGU. Koostis/teave koostisainete kohta

3.2 Segud
Keemiline iseloom . Mineraalne liimimis- ja armeeerimissegu

Komponendid, osad

Keemiline nimetus CAS-Nr. Klassifikatsioon Kontsentratsio
EU nr on (% wiw)
Index-Nr.
Registreerimise
number

Tsement 65997-15-1 Skin Sens. 1; H317 >=10-<20
266-043-4 Skin Irrit. 2; H315

Eye Dam. 1; H318
STOT SE 3; H335

Kaltsiumhiidroksiid 1305-62-0 Skin Irrit. 2; H315 >=1-<3
215-137-3 Eye Dam. 1; H318
01-2119475151-45, STOT SE 3; H335
01-2119822534-42,
01-2119862018-38

flue dust, portland cement 68475-76-3 Skin Sens. 1; H317 >=1-<3
270-659-9 Skin Irrit. 2; H315

01-2119486767-17 Eye Dam. 1; H318
STOT SE 3; H335

Ained, mille suhtes on kehtestatud t66keskkonna ohtlike ainete piirnormid :

Kvarts 14808-60-7 >=50-<70
238-878-4
01-2120770509-45

limestone 1317-65-3 >=10-<20
215-279-6
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Gypsum (Ca(S04).2H20) 13397-24-5 >=1-<10

Lihendite selgitusi vaata osa 16.

4. JAGU. Esmaabimeetmed

4.1 Esmaabimeetmete Kirjeldus

Uldine nduanne . Minna &ra ohtlikust piirkonnast.
Esmaabiandja peab end kaitsma.
Teadvusetule inimesele ei tohi kunagi midagi suhu panna.

Sissehingamisel . Sumptomite pusimisel konsulteerida arstiga.
Aine sissehingamise korral viia kannatanu véarske dhu katte.

Kokkupuutel nahaga . Sumptomite pUsimisel konsulteerida arstiga.
Kiiresti pesta seebi ja rohke veega, eemaldada saastunud
riided ja jalandud.

Silma sattumisel . Kui silmade arritus ei moodu: poérduda arsti poole.
SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul
ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktlaatsed, kui neid
kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel
kord.

Allaneelamisel . Pd&o6rduda arsti poole.
Suu loputada veega, hiliem juua rohkesti vett.
Allaneelamise korral: MITTE esile kutsuda oksendamine.

4.2 Olulisemad akuutsed ja hilisemad stiimptomid ning mdju
Ohud . Silma sattumisel v8ib pulber (nii kuiv kui niiske) p&hjustada
tbsiseid ja vdib-olla plUsivaid silmakahjustusi.
Higi ja pulber vbivad nahal tekitada leelise reaktsiooni, mis
vOib pbhjustada nahaarritusi.

P6hjustab nahaérritust.
P6hjustab raskeid silmakahjustusi.
V6ib pbhjustada hingamisteede arritust.

4.3 Marge igasuguse valtimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta
Ravi :Naita neid ohutusndudeid arstile.
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5. JAGU. Tulekustutusmeetmed

5.1 Tulekustutusvahendid

Sobivad kustutusvahendid . Mittepdlev.
Mitte kasutada veejuga, sest see vdib tules laiali hajuda.

Sobimatud kustutusvahendid : Mitte kasutatav

5.2 Aine vdi seguga seotud erilised ohud

Tule kustutamisel esinevad . Ka vedeldatud valmissegatud tsementi sisaldavad tooted
peamised ohud vOivad arritusi tekitada.
Vedelad tsemendisegud on aluselised.

5.3 NGuanded tuletdrjujatele

Lisateave . Tulekahju jaagid ja kustutusvesi tuleb utiliseerida vastavalt
kehtivale seadusandlusele.
Toode ise ei pole.

6. JAGU. Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hadaolukorras

Isikukaitsega seotud . Tagada piisav ventilatsioon.
ettevaatusabindud Véltida tolmu teket.

6.2 Keskkonnakaitse meetmed

Keskkonnakaitse meetmed :  Kui toode on sattunud looduslikesse veekogudesse, teatada
viivitamatult vastavatele organitele.
Mitte valada toodet pinnaveega seotud v6i sanitaarsesse
kanalisatsioonislisteemi.

6.3 TOkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Puhastusmeetodid . Mahaloksunud toode koguda tolmu tekke valtimiseks kokku
ning kaidelda vastavalt punktile 13.

Valtida tolmu tekkimist. Tekkinud tolm mehaaniliselt kokku
koguda.

6.4 Viited muudele jagudele

Kaitsemeetmed on 8. Osas., Taiendava teabe jaoks vaata ohutuskaardi osa 7.
, Kérvaldamisjuhiseid vt 13. jagu.

7. JAGU. Kéitlemine ja ladustamine

7.1 Ohutu kaitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabindud
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Soovitused ohutuks . Kaitsemeetmed on 8. Osas.
kaitlemiseks Ka vedeldatud valmissegatud tsementi sisaldavad tooted

vOivad arritusi tekitada.
Véltida kemikaali sattumist nahale ja silma.
Véltida tolmu teket.

Lisaks tuleb jargida selle toote praegust tehnilist
informatsiooni ja toote kasutamist veebisaidil www.caparol.ee.

Soovitused tulekahju ja . Toode ei ole suttimisohtlik.
plahvatuse véltimiseks

Hugieenimeetmed . Enne sddmist, joomist ja suitsetamist pesta kési. Toote
kaitlemise ajal mitte slilia, juua ega suitsetada. Enne
sdomiseks ette ndhtud alale minekut eemaldada saastunud
riided ja kaitsevahendid.

7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

N6uded sailituskohtade ja . Jalgida lisatud ndudeid. Sailitada kuivas, kilmas kohas.
pakendi jaoks

Uldised sailitusnduded . Sailitamisel jalgida, et toode ei kontakteeruks kunagi veega.
Ei tohi sailitada hapete ja ammooniumsoolade lahedal.

Lisateave stabiilsuse kohta . Vedelad tsemendisegud on aluselised.
hoidmisel

7.3 Erikasutus

Eriotstarbeline kasutusala voi : Nimetatud teave ei ole kattesaadav.
eriotstarbelised kasutusalad

8. JAGU. Kokkupuute ohjaminel/isikukaitse

8.1 Kontrolliparameetrid

Tookeskkonna piirnormid

Komponendid, CAS-Nr. vaartuse liilk Kontrolliparameetrid Alused
osad (Kokkupuute
vorm)

Kvarts 14808-60-7 | Piirnorm 0,1 mg/m3 EE OEL
(Peentolm)

Lisateave: Kantserogeensed ained

TWA 0,1 mg/m3 2004/37/EC
(Sissehingatav
tolm)

Lisateave: Kantserogeenide ja mutageenidega

Tsement 65997-15-1 | Piirnorm (Kogu 10 mg/m3 EE OEL
tolm)
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vastavalt maarusele (EU) nr 1907/2006, mida on muudetud komisjoni
maarusega (EL) 2020/878

DEUTSCHE
AMPHIBOLIN-WERKE
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Variant Paranduse kuupéev: Ohutuskaardi Viimase véljastamise kuupéev: -
1.0 26.02.2024 number: Esimese valjastamise kuupéev: 26.02.2024
6008596
Piirnorm 5 mg/m3 EE OEL
(Peentolm)
limestone 1317-65-3 Piirnorm 10 mg/m3 EE OEL
Piirnorm 5 mg/m3 EE OEL
(Peentolm)
Kaltsiumhtdroksiid | 1305-62-0 TWA 1 mg/m3 2017/164/EU
(Inhaleeritav
(sissehingatav
osakeste)
fraktsioon)
Lisateave: Indikatiiv
STEL 4 mg/m3 2017/164/EU
(Inhaleeritav
(sissehingatav
osakeste)
fraktsioon)
Lisateave: Indikatiiv
Piirnorm 1 mg/m3 EE OEL
Lahiajalise 4 mg/m3 EE OEL
kokkupuute
piirnorm
Gypsum 13397-24-5 | Piirnorm (Kogu 10 mg/m3 EE OEL
(Ca(S04).2H20) tolm)
Piirnorm 5 mg/m3 EE OEL
(Peentolm)
Tuletatav toimet mittepdhjustav sisalsus (DNEL) vastavalt EL maarusele nr 1907/2006:
Kemikaali nimetus Kasutuse 16pp | Kokkupuuteviisi | V8imalik toime Vaartus
d tervisele
Kaltsiumhidroksiid Tddtajad Sissehingamine | Age siisteemne 4,00 mg/m3
toime
Tootajad Sissehingamine | Age kohalik toime 4,00 mg/m3
Tootajad Sissehingamine | Pikaajaline 1,00 mg/m3
susteemne toime
flue dust, portland Tarbijad Sissehingamine | Age kohalik toime 4,00 mg/m3
cement
Tarbijad Sissehingamine | Pikaajaline kohalik 1,00 mg/m3
toime
Tdotajad Sissehingamine | Age kohalik toime 4,00 mg/m3
Tdotajad Sissehingamine | Pikaajaline kohalik 1,00 mg/m3
toime
Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC) vastavalt EL mé&arusele nr 1907/2006:
Kemikaali nimetus keskkonnavaldkond Vaartus
Kaltsiumhiidroksiid Perioodiline kasutamine/ eraldumine 356 ug/l
Vérske vesi 356 ug/l
Pinnad 1070 mg/kg
kuiva kaalu kohta
Merevesi 356 ug/l
flue dust, portland cement Merevesi 3 pg/l
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Varske vee setted 875
Meresetted 88
Perioodiline kasutamine/ eraldumine 282 pg/l
Pinnad 5 mg/kg kuiva
kaalu kohta

Varske vesi 28 pg/l
Heitveepuhastusjaam 6 mg/l

8.2 Kokkupuute ohjamine

Isikukaitsevahendid

Silmade / néo kaitsmine . Tolmu tekke vdi pritsimisohu korral kasutada kiljekaitsega
kaitseprille.

Kate kaitsmine

Materjal . Nitriilkattega puuvillased kindad

Labimisaeg . >480 min

Kinnaste tihedus : 0,8mm

Efektiivsuse indeks . Klass 6

Markused . Hoia vahetuskindaid laheduses. Kui kindad on kemikaalist

labivettinud tuleb need vélja vahetada.

Naha ja keha kaitse . Enne uuesti kasutamist pestakse saastunud riietus.
Valida kaitsevahendid vastavalt td6kohas kasutatavate
ohtlike ainete kogusele ja sisaldusele.

Kaitsejalandud
Pika varrukaga riietus

Péarast kokkupuudet nahaga pesta nahka.
Hingamisteede kaitsmine . Valtida tolmu sissehingamist.
Hingamisaparaat, mida kasutatakse ainult aerosoolide v&i

tolmu tekkimisel.

Tuupi filter . Poolmask osakeste filtriga P2 (Euroopa Norm EN 143)

9. JAGU. Fuusikalised ja keemilised omadused

9.1 Teave uldiste fulsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Fuusikaline olek : pulber

Varv, varvus . valge

L6hn . tsemendilaadne
Léhnalavi :  Mitte asjassepuutuv

8/16



OHUTUSKAART
vastavalt maarusele (EU) nr 1907/2006, mida on muudetud komisjoni
maarusega (EL) 2020/878

DEUTSCHE
AMPHIBOLIN-WERKE
VON ROBERT MURJAHN

EE/ET

AXLV CT Klebe-Armierungsmasse 176 25KG

Variant Paranduse kuupéev: Ohutuskaardi Viimase véljastamise kuupéev: -
1.0 26.02.2024 number: Esimese valjastamise kuupéev: 26.02.2024
6008596

Sulamis-/kilmumispunkt Mitte kasutatav

Keemistemperatuur/keemiste Mitte kasutatav

mperatuuri vahemik

Sittivus Toode ei ole siittimisohtlik.

Ulemine plahvatuspiir / ei ole maaratud

Ulemine suttimise piir

Alumine plahvatuspiir / ei ole maaratud

Alumine sittimise piir

Leekpunkt Mitte kasutatav

Isesuttimistemperatuur ei ole maératud

Lagunemistemperatuur Mitte kasutatav

pH : 11-13
Kontsentratsioon: 10 %
veega segunedes

Viskoossus

Viskoossus, dinaamiline Mitte kasutatav

Lahustuvus(ed)

Lahustuvus vees

Jaotustegur (n-oktanool/-vesi)

Aururdhk

Suhteline tihedus

lahustumatu

ei ole maaratud

ei ole maaratud

ei ole maaratud
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Ohu suhteline tihedus : eiole maéaratud

9.2 Muu teave

Ldhkeained : Mitte kasutatav
Oksudeerivad omadused : Mitte kasutatav
Isesittimine : Mitte kasutatav
Aurustumiskiirus : Mitte kasutatav

10. JAGU. Pusivus ja reaktsioonivbime

10.1 Reaktsioonivbime
Tavaparasel kasutamisel ei toimu ohtlikke reaktsioone.

10.2 Keemiline stabiilsus
Stabiilne kindlate sailitustingimuste korral.

10.3 Ohtlike reaktsioonide vBimalikkus
Ohtlikud reaktsioonid . Tavaparasel kasutamisel ei toimu ohtlikke reaktsioone.

10.4 Tingimused, mida tuleb valtida

Tingimused, mida tuleb . Pikaajaline kokkupuude 6hu vdi niiskusega.
véltida

10.5 Kokkusobimatud materjalid

Valditavad materjalid . niiske 6hk ja vesi
Alumiinium
Happed
Ammooniumsoolad

10.6 Ohtlikud lagusaadused
Ei ole teada ohtlikke laguprodukte.

11. JAGU. Teave toksilisuse kohta

11.1 Teave ohuklasside kohta, nagu see on maaratletud maaruses (EU) nr 1272/2008

Akuutne toksilisus
Ei klassifitseerita olemasoleva teabe alusel.
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Nahka sodovitav/arritav
Pdhjustab nahaarritust.

Toode:
Tulemus . Nahka arritav toime

Rasket silmade kahjustust/arritust péhjustav
Pdhjustab raskeid silmakahjustusi.

Hingamisteede v8i naha ulitundlikkust pdhjustav

Naha sensibiliseerimine
Ei klassifitseerita olemasoleva teabe alusel.

Hingamisteede sensibilisatsioon
Ei klassifitseerita olemasoleva teabe alusel.

Mutageensus sugurakkudele
Ei klassifitseerita olemasoleva teabe alusel.

Kantserogeensus
Ei klassifitseerita olemasoleva teabe alusel.

Reproduktiivtoksilisus
Ei klassifitseerita olemasoleva teabe alusel.

Sihtorgani suhtes toksilised - ihekordne kokkupuude
VOib p&hjustada hingamisteede arritust.

Sihtorgani suhtes toksilised - korduv kokkupuude
Ei klassifitseerita olemasoleva teabe alusel.

Aspiratsioonitoksilisus
Ei klassifitseerita olemasoleva teabe alusel.

11.2 Teave muude ohtude kohta

Endokriinseid héireid p6hjustavad omadused
Ei klassifitseerita olemasoleva teabe alusel.

Toode:

Hindamine . Aine/segu ei sisalda koostisosi, millel arvatakse olevat
keskkonnale endokriinseid haireid p8hjustavaid omadusi
vastavalt REACHIi artikli 57 punktile f, komisjoni maarusele
(EL) 2017/2100 vdi komisjoni delegeeritud méarusele (EL)
2018/605, tasemel 0,1% vo&i rohkem.

12. JAGU. Okoloogiline teave

12.1 Mirgisus
Andmed ei ole kattesaadavad
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12.2 Pusivus ja lagunduvus
Andmed ei ole kattesaadavad

12.3 Bioakumulatsioon
Andmed ei ole kattesaadavad

12.4 Liikuvus pinnases
Andmed ei ole kattesaadavad

12.5 Pisivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning vaga pusivate ja vaga bioakumuleeruvate
omaduste hindamine

Toode:

Hindamine . Aine/segu ei sisalda koostisosi, mida loetakse pusivateks,
bioakumuleeruvateks ja toksilisteks (PBT) v0i vaga pusivateks
ja vaga bioakumuleeruvateks (vPvB) nende sisalduse tasemel
0,1% voi rohkem.

12.6 Endokriinseid haireid pdhjustavad omadused

Toode:

Hindamine . Aine/segu ei sisalda koostisosi, millel arvatakse olevat
keskkonnale endokriinseid haireid p&hjustavaid omadusi
vastavalt REACHIi artikli 57 punktile f, komisjoni méarusele
(EL) 2017/2100 vdi komisjoni delegeeritud méarusele (EL)
2018/605, tasemel 0,1% vo&i rohkem.

12.7 Muu kahjulik mdju

Toode:
Okoloogiline lisateave . Ebabigel kaitlemisel voib tekkida keskkonnasaastus.

13. JAGU. Jaatmekaitlus

13.1 Jaatmetootlusmeetodid

Toode . V0Bib matta parast kontsentreerimist vastavalt kehtivale
seadusandlusele.

Jaake on keelatud valada kanalisatsiooni.

Saastunud pakend :  Tuhjad anumad tuleb kaidelda kas taaskasutamiseks voi
havitamiseks ettendhtud nduete jargi.

Jaatme kood : kasutatud toode
170904, Segu ehitus- ja lammutusjaatmetest, véalja arvatud
jaatmed, mis kaivad koodide 17 09 01, 17 09 02 ja 17 09 03
alla.

kasutamata toode
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170903*, muu ohtlikke aineid sisaldav ehitus- ja
lammutuspraht (sh segapraht)

14. JAGU. Veonduded

14.1 URO number v&i ID number

ADR
RID
IMDG
IATA

14.2 URO veose tunnusnimetus

ADR
RID
IMDG
IATA

14.3 Transpordi ohuklass(id)

ADR
RID
IMDG

IATA
14.4 Pakendiriihm

ADR
RID
IMDG

IATA (kaubavediu)
Pakendamise juhised
(6hutranspordi kaubavedu)
Pakendamise juhend LQ)
Pakendirihm

Margistus

IATA (reisija)

Pakendamise juhised
(6hutranspordi reisijate vedu)
Pakendamise juhend LQ)
Pakendirihm

Margistus

Ei ole liigitatud ohtliku kaubana
Ei ole liigitatud ohtliku kaubana
Ei ole liigitatud ohtliku kaubana
UN 3335

Ei ole liigitatud ohtliku kaubana
Ei ole liigitatud ohtliku kaubana
Ei ole liigitatud ohtliku kaubana

Aviation regulated solid, n.o.s.
(Cement, portland, chemicals, calcium dihydroxide)

Ei ole liigitatud ohtliku kaubana
Ei ole liigitatud ohtliku kaubana
Ei ole liigitatud ohtliku kaubana
Klass Lisariskid
9

Ei ole liigitatud ohtliku kaubana
Ei ole liigitatud ohtliku kaubana

Ei ole liigitatud ohtliku kaubana
956
Y956

I
Miscellaneous

956

Y956
1]
Miscellaneous
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14.5 Keskkonnaohud

ADR . Eiole liigitatud ohtliku kaubana
RID . Eiole liigitatud ohtliku kaubana
IMDG :  Ei ole liigitatud ohtliku kaubana

14.6 Eriettevaatusabindud kasutajatele
Siin antud transpordi klassifikatsioonid on ainult informatiivsed ja pdhinevad pakkimata
materjalide omadustel, nagu on kirjeldatud sellel ohutuskaardil.

14.7 Mahtlasti merevedu koosk®8las Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni dokumentidega
Ei kohaldata tarnitavale tootele.

15. JAGU. Reguleerivad 6igusaktid

15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnaalased
eeskirjad/digusaktid

REACH - Teatavate ohtlike ainete, segude ja toodete . Tuleb arvestada jargmiste kannete
tootmise, turule viimise ja kasutamise piirangud (XVII piirangu tingimustega:
Lisa) Number nimekirjas 75

Kui kavatsete seda toodet kasutada
tatoveeringutindina, votke thendust
oma midjaga.

REACH - Autoriseerimisele kuuluvate vaga ohtlike . Mitte
kandidaatainete loetelu (Artikkel 59).

Maarus (EU) nr 1005/2009 osoonikihti kahandavate . Mitte kasutatav
ainete kohta

Mé&arus (EL) 2019/1021 pusivate orgaaniliste . Mitte kasutatav
saasteainete kohta (uuesti sdnastatud)

REACH - Autoriseerimisele kuuluvate ainete loetelu (XIV : Mitte

Lisa)

Seveso lll: Euroopa Parlamendi ja n6ukogu Mitte kasutatav

direktiiv 2012/18/EL ohtlike ainetega seotud
suurdnnetuse ohu ohjeldamise ning ndukogu
direktiivi 96/82/EU muutmise ja hilisema
kehtetuks tunnistamise kohta.

Lenduvad orgaanilised . Euroopa Parlamendi ja ndukogu direktiiv 2010/75/EL, 24.
Uhendid november 2010 , tddstusheidete kohta (saastuse kompleksne
véltimine ja kontroll)
Lenduvate orgaaniliste tihendite (LOU) sisaldus: < 0,01 %
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Lenduvad orgaanilised Direktiiv 2004/42/EU
Uhendid <0.1
<1gl

15.2 Kemikaaliohutuse hindamine
Selle segu kemikaaliohutuse hinnangut ei nduta.

16. JAGU. Muu teave

H-lausete taistekst

H315 . PoOhjustab nahaarritust.

H317 . V0ib pdhjustada allergilist nahareaktsiooni.
H318 . Pohjustab raskeid silmakahjustusi.

H335 . V0ib pdhjustada hingamisteede arritust.

Teiste lihendite taistekst

Eye Dam. Raske silmakahjustus

Skin Irrit. Nahaarritus

Skin Sens. Naha sensibiliseerimine

STOT SE Mirgisus sihtelundi suhtes - Gihekordne kokkupuude

2004/37/EC Direktiiv 2004/37/EU tootajate kaitse kohta tool
kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate
ohtude eest

2017/164/EU Euroopa. Komisjoni Direktiiv 2017/164/EL millega
kehtestatakse tookeskkonna ohtlike ainete soovituslike
piirnormide neljas loetelu

EE OEL Tookeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid

2004/37/EC | TWA mdddetud v6i arvutatud

2017/164/EU [ STEL
2017/164/EU | TWA
EE OEL / Piirnorm

EE OEL / Luhiajalise
kokkupuute piirnorm

Luhiajalise toime piirnorm

Piirnormi - 8 tundi

keemilise aine keskmine sisaldus sissehingatavas 6hus
toopaeva voi tobnadala jooksul

keemilise aine maksimaalne lubatud keskmine sisaldus
sissehingatavas 6hus 15 minuti jooksul

ADN - Ohtlike kaupade rahvusvahelise siseveetranspordi Euroopa kokkulepe; ADR - Ohtlike kaupade rahvusvahelise autoveo kokkulepe; AlIC - Austraalia
toostuskemikaalide loend; ASTM - USA Materjalide Katsetamise Uhing; bw - Kehamass; CLP - Ainete ja segude klassifitseerimise, margistamise ja pakendamise
madrus; maarus (EU) nr 1272/2008; CMR - Kantserogeenne, mutageenne voi reproduktiivtoksiline aine; DIN - Saksa Standardimise Instituudi standard; DSL -
Riigisiseste ainete loetelu (Kanada); ECHA - Euroopa Kemikaaliamet; EC-Number - Euroopa Uhenduse number; ECx - Kontsentratsioon, mis pdhjustab x%
muutuse; ELx - Laadimisnorm, mis pdhjustab x% muutuse; EmS - Hadaolukorra tegevuskava; ENCS - Olemasolevad ja uued keemilised ained (Jaapan); ErCx -
Kontsentratsioon, mis pdhjustab kasvukiiruses x% muutuse; GHS - Globaalne harmoneeritud sisteem; GLP - Hea laboritava; IARC - Rahvusvaheline
Vahiuuringute Amet; IATA - Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon; IBC - Rahvusvaheline koodeks ohtlikke kemikaale mahtlastina vedava laeva ehituse
ja seadmete kohta; IC50 - Keskmine inhibeeriv kontsentratsioon; ICAO - Rahvusvaheline tsiviillennundusorganisatsioon; IECSC - Hiinas olemasolevate keemiliste
ainete nimekiri; IMDG - Rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo eeskiri; IMO - Rahvusvaheline Mereorganisatsioon; ISHL - Todstustdotajate tdotervishoiu ja
tooohutuse seadus (Jaapan); ISO - Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon; KECI - Korea olemasolevate keemiliste ainete nimekiri; LC50 - Surmav
kontsentratsioon pooltele isenditele testpopulatsioonist; LD50 - Surmav annus pooltele isenditele testpopulatsioonist (Mediaanne letaaldoos); MARPOL -
Rahvusvaheline konventsioon laevade pdhjustatud merereostuse valtimise kohta; n.o.s. - Mujal tdpsustamata; NO(A)EC - Taheldatavat (kdrval)toimet mitteavaldav
kontsentratsioon; NO(A)EL - Téheldatavat (kdrval)toimet mitteavaldav tase; NOELR - Taheldatavat toimet mitteavaldav laadimisnorm; NZloC - Uus-Meremaa
kemikaalide nimekiri; OECD - Majanduskoost6 ja Arengu Organisatsioon; OPPTS - Kemikaaliohutuse ja reostuse véltimise amet; PBT - Pisiv, bioakumuleeruv ja
mirgine aine; PICCS - Filipiinide kemikaalide ja keemiliste ainete nimekiri; (Q)SAR - Struktuuri-aktiivsuse kvalitativne seos; REACH - Euroopa Parlamendi ja
ndukogu maarus (EU) nr 1907/2006, mis kasitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist; RID - Ohtlike kaupade rahvusvahelise
raudteeveo eeskirjad; SADT - Isekiireneva lagunemise temperatuur; SDS - Ohutuskaart; SVHC - vaga ohtlik aine; TCSI - Taiwani keemiliste ainete nimekiri; TECI -
Tai olemasolevate kemikaalide nimistu; TRGS - Tehnilised reeglid ohtlike ainete kasitsemisel; TSCA - Mirgiste ainete kontrolli seadus (USA); UN - Uhinenud
Rahvaste Organisatsioon (URO); vPVB - Véga piisiv ja véga bioakumuleeruv aine

Lisateave

Muu teave Selle toote kohta ei ole ndutud kokkupuutestsenaariumi teatist
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vastavalt maarusele (EU) nr 1907/2006 (REACH).
Kasutusaladest teadaandmine ei ole ndutud vastavalt REACH
artiklile 31(1)(a)- registreeritud ained/segud ei ole
klassifitseerimise kriteeriumide jargi ohtlikud vastavalt
maarustele (EU) 1272/2008 voi (EU) 1999/45/.

Ohutuskaardi koostamisel :  ECHA WebSite
kasutatud pdhiandmete ACGIH (American Conference of Government Industrial
allikad Hygienists). 2014 TLVs and BEIs. Threshold Limit Values

(TLVs) for chemical substances and physical agents and
Biological Exposure Indices (BEIs) with Seventh Edition
documentation. 2014 ACGIH, Cincinnati OH

NIOSH - Registry of toxic effects of chemical substances
ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information
Network - Joint Research Centre, Commission of the
European Communities

SAX'S - Dangerous properties of industrial materials
GESTIS - Database on hazardous substances - Institut fur
Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung
(IFA, Institute for Occupational Safety and Health of the
German Social Accident Insurance)

Toxnet - Toxicologicy Data Network

Segu klassifikatsioon: Klassifitseerimise protseduur:
Skin Irrit. 2 H315 Toote andmetel v&i hinnangul pdhinev
Eye Dam. 1 H318 Toote andmetel v8i hinnangul p&hinev
STOT SE 3 H335 Arvutusmeetod

Toodud ohutusnduded vastavad parimale informatsioonile ja kogemustele, mis antud valdkonnas
on olemas. Toodud informatsioon on ainult toote ohutuks kaitlemiseks, kasutamiseks, tootmiseks,
sailitamiseks, transpordiks, utiliseerimiseks ja havitamiseks ja ei ole arvestatud garantii voi
kvaliteedi tunnistust. Informatsioon kehtib vaid mérgitud materjali kohta ja ei kehti sama materjali
kohta teistes kombinatsioonides vdi protsessides valjaarvatud kui tekstis on toodud.

Madruse REACH teave

REACH-maaruse (EU nr 1907/2006) satteid seoses kemikaalide registreerimise, hindamise,
autoriseerimise ja piiramisega rakendame oma seadusest tulenevate kohustuste alusel.
Kohandame ja ajakohastame oma ohutuskaarte regulaarselt tarnijate esitatud teabe alusel. Nagu
alati, anname teile neist muudatustest teada.

Seoses méaadrusega REACH tahame juhtida teie tahelepanu asjaolule, et tootmisahela jargmise
etapi kasutajana ei tegele me registreerimisega ise, vaid lahtume oma eeltarnijate esitatavast
informatsioonist. Kohandame oma ohutuskaarte kohe, kui see teave meieni jduab.

EE/ET
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