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Capatect ThermoSan® Fassadenputz
NQG®
Kasutusvalmis kergkrohv, mis põhineb hübriidsideainel ja nanokvartsvõrgu (NQG) tehnoloogial

Tootekirjeldus

Kasutusvalmis, struktureeritav hübriidsideaine ja nanokvarts osakestega kergkrohv puhaste
fassaadide jaoks standardi DIN EN 15824 järgi.

Kasutusala

Mõeldud mineraalsetele ja orgaanilistele fassaadipindadele. Kasutatakse viimistluskihina Capatect
fassaadisoojustussüsteemides.

■ Väike kulu
■ Väga hästi veeauru läbilaskev
■ Kõrge värvitoonistabiilsus
■ Ilmastikukindel, vett tõrjuv
■ Veega lahjendatav
■ ThermoSan Fassadenputz NQG sisaldab spetsiaalseid toimeaineid, mis takistavad seente ja

vetikate arengut fassaadidel
■ Kraapekrohvi struktuur

Omadused

20 kg ämber (K15, K20, K30)Pakendi maht

Valge.
Võimalik toonida ColorExpress toonimissüsteemis. Värvitoonid, mille heledusaste on suurem kui 20,
toonitakse tellimuse peale.
Toonimisvigade vältimiseks kontrollida enne värvimistööde algust värvitooni täpsust. Pärast pinna
katmist ei saa värvierinevus olla kaebuse aluseks.
Külgnevate pindade viimistlemisel kasutada sama partii tooteid.
Pärast toonimist on võimalikud kõrvalekalded tehnilistest parameetritest.

Värvitoonid

MattLäikeaste

Hoida jahedas, külma eest kaitstult ja vältida suuri temperatuurikõikumisi. Kaitsta otsese
päikesevalguse eest. Hoida avatud mahutid tihedalt suletuna.
Avamata originaalpakendis on säilivusaeg 12 kuud.

Säilitamine

Väliskrohv standardi DIN EN 15824 järgiTehnilised andmed



TEHNILINE INFORMATSIOON

■ Tihedus: ρ ≤  1,3 g/cm³
■ Veeauru läbilaskvus:Veeauru
läbilaskvus

Kategooria V1 (kõrge) DIN EN 15824 järgi
sd < 0,14 m DIN EN ISO 77833 järgi

■ Nakketugevus: fH ≥ 0,3 MPa DIN EN 1542 järgi
■ Tuletundlikkus: Klass A2-s1, d0 DIN EN 13501-1 järgi (mittepõlev)
■ Veeimavuskoefitsent:
Veeimavuskoefitsent

Kategooria W3 (madal) DIN EN 15824 järgi
w ≤ 0,1 kg/(m2h1/2) DIN EN 1062-3 järgi

■ Konsistents: Pastataoline
■ Sideaine: Orgaaniline silikaat-hübriid-dispersioon ja

silikoonvaikemulsioon

628Toote nr

Esitatud andmed on tuletatud väärtused, iga tootmispartii võib tootmises kasutatavate looduslike
toorainete tõttu veidi erineda.

Tähelepanu

Töötlemine

■ Mineraalsed ja orgaanilised krohvid
■ Mineraalsed ja orgaanilised aluspinnad soojusisolatsiooni liitsüsteemides (SILS)

Sobivad aluspinnad

Aluspind peab olema kandev, ühtlane, puhas, kuiv, jäävaba ja vaba nakkumist takistavatest ainetest.
Vajadusel saab kandevõime tagada sobivate kruntvärvide abil.
Aluspinnad, eriti alumised krohvikihid, peavad olema ühtlaselt kuivanud, et vältida värvierinevusi
ülemises krohvikihis.

Uutes hoonetes tuleb katuse-, müüri- ja akende paigaldustööd, sisekrohvimine, põrandate ja muude
konstruktsioonide betoneerimine lõpetada hiljemalt 14 päeva enne soojusisolatsioonimaterjali liimimise
algust. Hoone sees ei tohiks suhteline õhuniiskus ületada 60%.
Enne dekoratiivkrohvi pealekandmist on soovitatav kontrollida aluspinna niiskusesisaldust. Seda saab
teha tugeva teibiga krohvitud pinna perimeetri ümber, kleepides min 50 x 50 cm läbipaistev ja
õhukindel polüetüleenkile. Min 24 tunni pärast kontrollida kile all niiskuse kogunemist. Kui
polüetüleenkilele ilmuvad kastepiisad, tähendab see, et dekoratiivkrohvi ei saa aluspinna liigse
niiskuse tõttu veel paigaldada. Kui seinapoolne kile on kuiv, võib hakata dekoratiivkrohvi peale
kandma. Soovitame antud testi fassaadi igal küljel läbi viia.

Enne dekoratiivkrohvi pealekandmist on soovitatav kruntida pind tootega PutzGrund 610, vajadusel
toonituna, et tagada viimistluskrohvi parem katvus ja kiirendada kile moodustumist, eriti värskete
mineraalsete aluskrohvide puhul.

Õhukesekihiliste viimistluskrohvide puhul, mille terasuurus on < 3 mm, võib vaja minna erimeetmeid, nt
kruntimine, tasanduspahteldamine, värvimine.
Hallituse, sambla või vetikatega kaetud pinnad puhastada survepesuga seadusega kehtestatud
eeskirju järgides. Pinnad pesta mikrobiotsiidlahusega Capatox ja lasta seejärel hästi kuivada.
Tööstuslike heitgaaside ja tahmaga määrdunud pinnad puhastada survepesuga sobivaid
puhastusvahendeid kasutades ja seadusega kehtestatud eeskirju järgides.

Aluspinna ettevalmistamine

Järgnev teave on näitlik ja ei ole ammendav. Lõplikku krohvikihti saab peale kanda alles pärast
aluspinna nõuetekohast ettevalmistamist. Soovitatav on esmalt katta objektil testpind.

Kaitsemeetmed
Klaas, keraamika, klinker, looduskivi, värvitud, lakitud, anodeeritud jm kaitstavad pinnad hoolikalt kinni
katta. Pritsmed eemaldada koheselt veega.

Määrdunud kandvate/mittekandvate aluspindade puhastamine
Määrdunud alad puhastada ja mittestabiilsed kihid sobiva meetodi abil eemaldada. Järgida seadusest
tulenevaid nõudeid. Veega töötlemisel arvestada piisava kuivamisajaga.

Võimalikud puhastusmeetodid (loetelu ei ole täielik):

■ Kuivalt puhastamine: pühkimine, harjamine
■ Surveveega puhastamine: temperatuur max 60 °C, rõhk max 60 bar
■ Mehaaniline puhastamine: lihvimine, kraapimine, lokaalne demonteerimine jne

Ooteaeg uute mineraalsete krohvide korral
Enne fassaadivärvi pealekandmist peavad kruntvärv ja vahekihid olema täielikult kuivad ning krohv
piisavalt kõvenenud.
Ülevärvimise ooteaeg sõltub muuhulgas ilmastikutingimustest ja kihi paksusest.
Toonitud värvide puhul võivad olla vajalikud erimeetmed (nt dekoratiivkrohv peab kauem kuivama,
aluspind tuleb kruntida CapaGrund Universaliga, pinnad tuleb kaitsta tellinguvõrguga jne).

■ Ligikaudne ooteaeg temperatuuril +20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures: vähemalt 1 päev
millimeetri kohta (kihi paksus), kuid mitte vähem kui 7 päeva.
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Uued silikaatkrohviga pinnad viimistleda Sylitol® toodetega.

Ooteaeg uute pastataoliste krohvide korral
Krohvikiht kanda pinnale pärast täielikku kuivamist, kõige varem 2–3 päeva pärast. Vajadusel kruntida
tootega CapaGrund Universal.

Vanad mineraalsed krohvid, betoon
Pind puhastada, lahtised kihid eemaldada.
Parandatud krohvikohad peavad olema hästi kõvastunud ja kuivanud.
Väheimavad ja siledad pinnad kruntida tootega CapaGrund Universal.
Suurte pooridega, imavad ja kergelt liivased pinnad kruntida tootega OptiSilan TiefGrund või CapaSol
RapidGrund.
Tugevalt liivased, tolmavad krohvid kruntida tootega OptiSilan TiefGrund või Dupa-Putzfestiger.

Vanad, pastataolised, matid viimistluskihid
Pind puhastada, lahtised kihid eemaldada.
Nõrgalt imavad pinnad: vaata Kattekihtide ülesehitust.
Keskmise imavusega pinnad kruntida tootega CapaGrund Universal, mida on lahjendatud max 3%
veega.
Tugevalt imavad, kriidised ja tolmavad pinnad kruntida tootega OptiSilan TiefGrund või Dupa-
Putzfestiger.
Vajadusel kanda peale vahekiht tootega Caparol PutzGrund 610.

Pakendi sisu aeglaselt pöörleva seguriga põhjalikult läbi segada. Vajadusel võib veega lahjendada,
aga mitte rohkem kui 2%.

Materjali valmistamine

Krohv roostevabast terasest kellu abil kogu pinnale kanda ja siledaks tõmmata. Vahetult selle järel
töödelda pealekantud krohvi plastist silekellu või hõõrutiga. Krohv kanda ühtlaste, ringikujuliste,
horisontaalsete või vertikaalsete liigutustega pinnale.
Töövahendi valik mõjutab pealispinna profiili karedust, seetõttu kasutada struktureerimiseks alati samu
töövahendeid.
Ühtlase struktuuri saavutamiseks peaks tervikpindu struktureerima alati sarnase käekirjaga töölised/
ühed ja samad töölised, et vältida erinevast käekirjast tulenevat krohvi struktuuri erinevust. Piirjoonte
vältimiseks krohvipinna üksikute osade vahel peab suure pinna krohvimisel töötama piisav arv
krohvijaid, et krohv pinnale kanda märg-märjale meetodiga ühes tööetapis.

Pealekandmise meetod

Krunt- või vahekihina kasutatav PutzGrund 610 tuleb krohviga samasse värvitooni toonida. Krunt- või
vahekihid peavad olema enne järgnevat katmist kuivad.

Capatect soojustussüsteemid
Värskelt pealekantud mineraalne armeerimismass krunditakse tootega PutzGrund 610.
Värskelt pealekantud tsemendivaba armeerimissegu ei vaja kruntimist. Pikemate tööseisakute tõttu (nt
talvel) ilmastikumõjudele avatud aluskrohvid kruntida tootega PutzGrund 610.

Krohvid ehitussegude rühmadest PII ja PIII
Värskelt krohvitud pinnad on pärast piisavat ooteaega, reeglina 2 nädalat, ca 20 ºC ja 65% suhtelise
õhuniiskuse korral viimistletavad. Ebasoodsate ilmastikutingimuste korral, nt vihm või tuul, tuleb kinni
pidada pikemast ooteajast. Kruntimine tootega CapaGrund Universal vähendab lubjakobrutiste
tekkeohtu, nii et dekoratiivkrohvi võib peale kanda 7 päevase ooteaja möödudes. Vahekiht kantakse
peale tootega PutzGrund 610.

Vanad krohvid
Krohviparandused peavad olema korralikult kõvastunud ja kuivad. Jämedapoorilised, imavad, kergelt
liivased krohvid kruntida tootega OptiSilan TiefGrund. Vahekiht teostada tootega PutzGrund 610. Väga
lahtised ja määrdunud krohvipinnad krunditakse tootega Dupa-Putzfestiger ja kantakse peale vahekiht
tootega PutzGrund 610.

Betoon
Määrdunud või pudeneva pealispinnaga betoonpinnad puhastada mehaaniliselt või survepesuga,
järgides kehtivaid eeskirju. Jämedapoorilised, liivased pinnad kruntida tootega OptiSilan TiefGrund.
Tolmavad pinnad kruntida tootega Dupa-Putzfestiger. Vahekiht teostada tootega PutzGrund 610.

Matid hea kandevõimega dispersioonvärv-pinnakatted
Matid, nõrga imavusega värvkatted võib kohe üle värvida. Määrdunud, kriidistunud värvkatted
puhastada survepesuga, järgides seadusega kehtestatud eeskirju. Muude puhastusviiside korral
(mahapesemine, mahaharjamine, mahapritsimine) teha kruntkiht tootega Dupa-Putzfestiger. Vahekiht
teostada tootega PutzGrund 610.

Kandvad silikaatvärvid
Viimistleda Sylitol või AmphiSilan toodetega.

Kattekihtide ülesehitus
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Toode Struktuur Tera suurus
(mm)

Kulu
(kg/m2) *

Capatect
ThermoSan® Fassade­

nputz NQG®

K15, kraapekrohv 1,5 1,7–1,9

K20, kraapekrohv 2,0 2,2–2,4

K30, kraapekrohv 3,0 2,9–3,1 

Nende kulunormide juures ei ole arvestatud puiste- ja kokkutõmbekadusid. Materjalikulu võib sõltuvalt
aluspinnast ja selle omadustest ning materjali pealekandmise meetodist varieeruda.

Kulu

Krohvi pealekandmise ja kuivamise ajal peab ümbritseva õhu ja aluspinna temperatuur olema
vähemalt +8 °C ja mitte üle +25 °C.
Mitte kanda materjali pinnale otsese päikesekiirguse, tugeva tuule, udu või kõrge õhuniiskuse korral.
Kui pind puutub pealekandmise või kuivamise ajal kokku tugevate õhuvooludega, on oht, et
dekoratiivkrohvile tekivad poorid või praod. Palume järgida infolehte „Krohvimine kõrgetel ja madalatel
temperatuuridel".
Tööde teostamise ja kuivamise ajal peab fassaadipind olema kaetud nõuetekohaste katetega.

Töötlemistingimused

Kruntvärv ja vahekihid peavad olema enne teiste kihtide pealekandmist täielikult kuivanud.
Muuhulgas sõltub aluspinna kuivamisaeg ilmastikutingimustest ja kihi paksusest. Spetsifikatsioonid
põhinevad temperatuuril +20 °C ja suhtelisel õhuniiskusel 65%.
Krohv kuivab füüsikaliselt, st vee aurustumise teel. Seetõttu on jahedatel aastaaegadel ja kõrge
õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikem.
Pragunenud pinna kaitsmiseks tuleb seda sobivate vahenditega kaitsta, kuni see on täielikult
ilmastikuolude eest kaitstud.
Kui õhutemperatuur on krohvi kuivamise ajal alla +8 °C või suhteline õhuniiskus ületab 65%, siis krohv
ei saavuta maksimaalset kõvadust. See võib muuta selle pehmeks ja painduvaks ning on ka oht, et
krohv koorub kaetava pinna küljest lahti.

Kuivamine/kuivamisaeg

■ Pind on kuiv umbes 24 tunni pärast.
■ Pind kuivab täielikult, talub koormusi ja on ülevärvitav umbes 2–3 päeva pärast.

Tööriistad puhastada kohe pärast kasutamist veega.Tööriistade puhastamine

■ Toitepump nt m-tec P 25 VNäidisvarustus masinaga segamisel

Toitevoolik:
Sisselaskevoolik, sisemine ø 35 mm, väljalaskevoolik, sisemine ø 25 mm
Tarnekaugus/kõrgus:
maksimaalne kaugus umbes 50 m; maksimaalne kõrgus – 30 m
(sõltuvalt objektist, tööriistast ja temperatuuritingimustest)
Pihusti:
düüsi läbimõõt Ø sõltub tera suurusest

Toitevoolikuid loputada enne regulaarset kasutamist lubjapulbri või -pastaga!
Pärast töö lõpetamist ei tohi veevoolikut päikese kätte jätta, pakend katta materjaliga, nt kilega ning
hoida püstolit ja otsikut vees. Lasta maksimaalselt 30 minutit seista enne edasist töötlemist, vastasel
juhul võib voolikus olev materjal kõvastuda. Enne tööpausi tuleb avatud süsteemi (segisti +
etteandepump), toitepumba materjalimahuti võimalikult palju tühjendada, et vältida materjali
tunneldamist taaskäivitamisel. Kui seda ei järgita, tuleb materjal enne masina käivitamist (väljalülitatud
masinal) kasutamiseks sobivaks muuta. Lisateavet leiate brošüürist „Pritsimistehnoloogia juhend”.
Järgida masina tootja juhiseid.
Pihustamiseks valitud otsik sõltub tera suurusest (otsiku suurus = tera suurus x 4). Töörõhk peaks
olema 0,3–0,4 MPa (3–4 bar). Pihustamisel on vaja tagada, et materjal pritsitakse ühtlaselt ja kihid ei
kattuks.

Capatect ThermoSan® Fassadenputz NQG® sisaldab spetsiaalseid toimeaineid, mis takistavad seente
ja vetikate arengut fassaadidel. Need toimeained pakuvad kestvat, kuid ajaliselt piiratud kaitset, mille
kestvus sõltub konkreetse objekti tingimustest, nt seente ja vetikate rohkusest või pinna niiskusest.
Seepärast ei ole seente ja vetikate tekke vältimine pikema aja möödudes võimalik. Pinna katmine
spetsiaalset mikrobioloogilise saastumise vastast toimeainet sisaldava fassaadivärviga tagab
tõhusama ja kauakestvama kaitse.
Kui HBW väärtus on alla 20, tuleb fassaadiisolatsioonisüsteemide dekoratiivkrohv pärast täielikku
kuivamist katta vähemalt kaks korda päikestpeegeldava fassaadivärviga, mille TSR väärtus on ≥ 25
(CoolProtect). Suurte pindade katmisel, kui HBW on < 30, tuleb kasutusele võtta erimeetmed, näiteks
kanda kergkrohvi kogu pinnale täiendav armeerimiskiht armeerimisvõrguga. Kui HBW on < 20, tuleb
pind lisaks värvida päikestpeegeldava fassaadivärviga, mille TSR on ≥ 25.
Arvestada tuleb iga süsteemi piirangutega.
Maapinna ja soklivahelistel üleminekukohtadel või sarnastel veepritsmetega kokkupuutuvatel aladel
tuleb paigaldada niiskuskaitsekiht (nt SockelFlex või SockelFlex Carbon) vähemalt 5 cm kõrgusele
maapinnast pealmisele krohvikihile.

Tähelepanu
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Tähelepanu

Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime. Vältida sattumist keskkonda. Sisu/ mahuti kõrvaldada
tunnustatud jäätmekäitluskohas.
Sisaldab: 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon, oktilinoon (ISO), 4,5-dikloro2-oktüül-2H-isotiasool-3-oon,
reaktsioonisegu 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist ja 2-metüül-2Hisotiasool-3-oonist (vahekorras
3:1). Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.
Hoiatus! Pihustamisel võivad tekkida ohtlikud sissehingatavad piisad. Pihustatud ainet või udu mitte
sisse hingata.
Professionaalseks/tööstuslikuks kasutamiseks. Töödeldud toode, sisaldab biotsiidi. Kile säilitusaine:
OIT, DCOIT, terbutriin, isoproturoon (ISO). Purgis olev säilitusaine: CIT/MIT (3:1), BIT.

Ohutusnõuded (trükkimineku
seisuga)

Pakend ja selle sisu utiliseerida vastavalt kohalikele, piirkondlikele, riiklikele ja rahvusvahelistele
nõuetele. Pesuvesi ei tohi sattuda kanalisatsiooni/keskkonda.

Jäätmekäitlus

LOÜ sisaldus vastavalt direktiivile 2004/42 /EÜ: see toode sisaldab max 10 g/l LOÜ-d.ELi piirväärtus selle toote lenduvate
orgaaniliste ühendite (LOÜ)

sisalduse puhul

BSW20Gis- kood

Polüvinüülatsetaatdispersioon, hübriidsideaine (orgaanosilikaat/akrülaat), kaltsiumkarbonaat,
silikaadid, titaandioksiid, mineraalsed pigmendid/täiteained, vesi, glükool, lisandid, säilitusained,
lisaained kelme moodustamiseks.

Koostis

Hinnangud ja tunnustused
Z-33.41-130
Z-33.41-1706
Z-33.42-1739
Z-33.43-132
Z-33.43-1667
Z-33.43-1707
Z-33.44-133
Z-33.47-859
Z-33.1-171

Märkused

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee
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