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Sylitol® Finish 130
Ilmastikukindel silikaatvärv fassaadile

Tootekirjeldus

Kasutusvalmis mineraalne fassaadivärv. Sobib kasutamiseks struktuurkrohvil, looduskivil,
lubiliivakivimüüritisel ja vanadel fassaadivärvidel.

Kasutusala

Sylitol® Finish 130 sobib krohvide Capatect Sylitol® Fassadenputz, Capatect Mineral-Leichtputz ja
Capatect Mineralputz värvimiseks.

■ Sobib tasanduskihiks
■ Kaitsekiht ilma biotsiidideta
■ CO2 läbilaskev
■ Topeltränistuv, kvartstugevdusega
■ Lai toonivalik, veega lahjendatav

Omadused

Silikaadi põhine sideainekombinatsioon – kaaliumvesiklaas orgaaniliste stabilisaatoritegaSideaine

1,25 l, 2,5 l, 10 l, 15 lPakendi maht

Valge.

Värv on toonitav ColorExpress toonimismasinates. Kui üht värvitooni tellitakse korraga 100 liitrit ja
rohkem, tarnitakse ka tehases toonitud värve.

Enne töötlemist tuleb kontrollida materjali värvitooni täpsust ja toote kvaliteeti.
Üksteisega külgnevate pindade värvimisel kasutada sama partii tooteid või erinevate partiide materjal
kokku segada.
Intensiivsete ja väiksema katvusega värvitoonide korral on soovitatav kasutada soovitud tooniga
sarnast pastelset, valgel põhinevat kruntkihti või pigmenteeritud krunti.
Vajadusel katta pind teist korda.

Värvitooni vastupidavus vastavalt BFS infolehele nr 26
Klass: B
Grupp: 1

Värvitoonid

Hoida jahedas, külma eest kaitstult ja vältida suuri temperatuurikõikumisi. Kaitsta otsese
päikesevalguse eest. Avatud pakendid hoida tihedalt suletuna.
Avamata originaalpakendis on säilivusaeg vähemalt 24 kuud.

Säilitamine

Dispersioon-silikaatvärvTehnilised andmed
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■ Suurim tera suurus:Suurim tera suurus Klass S1 DIN EN 1062-1 järgi
S < 100 µm EN ISO 1524 järgi

■ Tihedus: ρ ≈ 1,5 g/cm3

■ Kuivanud kihi paksus:Kuivanud kihi paksus Klass E3 DIN EN 1062-1 järgi
E > 100 – ≤ 200 µm

■ Difusiooniekvivalentse õhukihi paksus sdH2O:
Difusiooniekvivalentse õhukihi paksus sdH2O

Klass V1 (kõrge) DIN EN 1062-1 järgi
sd < 0,14 m DIN EN ISO 7783-2 järgi

■ Veeauru läbilaskvus:Veeauru läbilaskvus Klass W3 (madal) DIN EN 1062-1 järgi
W ≤ 0,1 kg/(m²h1/2)

Sylitol® Konzentrat 111, CapaGrund Universal, Minera UniversalTäiendavad tooted

Need andmed viitavad valgetele toodetele või standardtoodetele. Toonimise tõttu on võimalikud
kõrvalekalded.

Tähelepanu

sees 1 sees 2 sees 3 väljas 1 väljas 2

– – – + +

(–) ei sobi / (○) sobib teatud tingimustel / (+) sobib

Kasutusalade definitsioon tehnilise
infolehe nr 606 järgi

Töötlemine

■ Mineraalsed aluspinnad, nt krohvid, mis vastavad vähemalt klassile CS II vastavalt DIN EN 998-1
(survetugevus vähemalt 1,5 N/mm2) või PIc klassile vastavalt DIN 18550, betoon, müüritis,
kiudtsement, tsemendiga seotud puitlaastplaadid

■ Dispersioonsilikaadil ja silikaadil põhinevad mineraalsed viimistluskatted
■ Orgaanilised (pastataolised) krohvid ja dispersiooni- ja silikoonvaigu põhised viimistluskihid

Sobivad aluspinnad

Aluspind peab olema tugev, kandevõimeline, puhas, vaba nakkumist takistavatest ainetest ja kuiv.
Kinni tuleb pidada ehitusteenuste töövõtu määrusest (VOB), C-osa, standard DIN 18 363, lõik
3. Ühtlase värvitooniga kihi saavutamiseks veenduda, et aluspind imab ühtlaselt.
Aluspinna testimine toimub vastavalt BFS infolehtedele nr 20 ja 20.1.
Aluspinna pragude põhjus tuleb välja selgitada ja parandada need vastavalt prao tüübile ja ulatusele.
Järgida tehnilist informatsiooni nr 650 "Aluspinnad ja nende ettevalmistamine".

Ühtlase värvitooniga pindade saamiseks tuleb aluspinna imavus ühtlustada. Ilmastikust kahjustatud
prits- ja kraapekrohvidele tuleb pärast kruntimist tootega Sylitol® Konzentrat 111, mida on lahjendatud
vahekorras 2:1 veega, kanda rulli abil struktuuri tasandav vahekiht Sylitol® Mineraga. Rohkete
parandustega, kergelt pragunenud pindadele tuleb kanda 1-2 vahekihti Sylitol® Mineraga. Siledatele
pindadele on soovitatav kanda Sylitol® Minera harjaga, karedatele pindadele rulliga. Suuremate
pindade värvimisel tuleb värvi nähtavate jätkukohtade vältimiseks kasutada piisavalt tööjõudu ja pind
katta ühe korraga "märg-märjale" meetodil.

Aluspinnad

Ise toonides tuleb kogu värvimiseks vaja-lik värvikogus hästi läbi segada, et vältida värvitoonide
erinevust.

Järgnev teave on näitlik ja ei ole ammendav. Lõplikku krohvikihti saab peale kanda alles pärast
aluspinna nõuetekohast ettevalmistamist.

Kaitsemeetmed
Klaas, keraamika, klinker, looduskivi, värvitud, lakitud, anodeeritud jm kaitstavad pinnad hoolikalt kinni
katta. Pritsmed eemaldada koheselt veega.

Aluspindade puhastamine
Määrdunud alad puhastada ja mittestabiilsed kihid sobiva meetodi abil eemaldada. Järgida seadusest
tulenevaid nõudeid. Veega töötlemisel arvestada piisava kuivamisajaga.

Võimalikud puhastusmeetodid (loetelu ei ole täielik):

Aluspinna ettevalmistamine

■ Kuivalt puhastamine: pühkimine, harjamine
■ Surveveega puhastamine: temperatuur max 60 °C, rõhk max 60 bar
■ Mehaaniline puhastamine: lihvimine, kraapimine, lokaalne demonteerimine jne

Töötlemise ooteaeg uute krohvide puhul sõltub muu hulgas ilmastikutingimustest ja kihi paksusest.
Madalatel temperatuuridel ja kõrge õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb.

Ooteaeg uute mineraalsete krohvide puhul
+20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse korral: vähemalt 1 päev iga mm alus- ja pealiskrohvi kogukihi
paksuse kohta, kuid minimaalselt 14 päeva. Pikemad ooteajad vähendavad lubjakobrutiste tekkimise
ohtu.

■ Silikaatvärvidega katmisel saab ooteaega lühendada vähemalt 7 päevani.
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■ CapaGrund Universal krunt vähendab leeliseliste (mineraalsed ja silikaatsed)
pealiskrohvidel lubjakobrutiste tekkimise ohtu, nii et värvi võib peale kanda 7 päevase ooteaja
möödudes.

■ Toonitud värvide puhul võivad olla vajalikud erimeetmed (nt dekoratiivkrohv peab kauem kuivama,
aluspind tuleb kruntida CapaGrund Universaliga, pinnad tuleb kaitsta tellinguvõrguga jne).

Silikaatkrohvid
Uute silikaatkrohvide ooteaeg on vähemalt 2–3 päeva.
Vanad krohvid: puhastada ja eemaldada kõik mittekandvad kihid.
Tugevalt imavad, liivased või tolmavad krohvid: kruntida tootega Sylitol® Konzentrat 111.
Vajadusel kanda rulliga pinnale tekstuuri tasandav vahekiht tootega Minera Universal (lahjendatud kuni
10% Sylitol® Konzentrat 111-ga)
Tugevalt parandatud, kergelt pragunenud mineraalpindadele kanda üks kuni kaks vahekihti  tootega
Minera Universal; siledatele pindadele pintsliga ja karedatele pindadele rulliga.

Vanad mineraalkrohvid, betoon, mineraalkatted, silikaatvärvid
Puhastada, nõrgad kihid eemaldada.
Ilmastiku poolt kahjustatud krohvid: kruntida tootega Sylitol® Konzentrat 111. Vajadusel kanda rulliga
peale struktuuri tasandav kiht tootega Minera Universal.
Tugevalt ja ebaühtlaselt imav, liivane pind: pinnale kanda 1–2 osa Sylitol® Konzentrat 111 ja 1 osa vee
segu, pintsliga hoolikalt sisse hõõruda. Tugevalt imavate krohvide puhul kanda peale kaks kihti märg-
märjale meetodil.
Tugevalt parandatud, kergelt pragunenud mineraalpindadele kanda üks kuni kaks vahekihti  tootega
Minera Universal; siledatele pindadele pintsliga ja karedatele pindadele rulliga.

Vanad, pastataolised, matid viimistluskatted
Puhastada, nõrgad kihid eemaldada.
Tugevalt imavatele aluspindadele kanda peale tugevdav kruntkiht tootega Sylitol® Konzentrat 111.
Ebatasaste pindade tasandamiseks kanda peale vahekiht tootega Minera Universal (lahjendatud kuni
10% Sylitol® Konzentrat 111-ga).

Krohv/sinetusega kaetud betoon, krohviparandused
Pind töödelda tootega Histolith® Fluat ning seejärel pind pesta.
Krohviparandused peavad olema korralikult kõvastunud ja kuivad.

Betoon, mis vastab standardile EN 1504-2
Valida sobiv toode Disboni sarjast.

Pragunenud krohvi- või betoonpinnad
Pragude põhjused aluspindades tuleb välja selgitada ning pragusid parandada vastavalt nende tüübile
ja ulatusele. Vastavalt pragunemisklassidele viimistleda FibroSili, PermaSilani või Cap-elast
süsteemiga.

Seente või vetikatega saastunud pinnad
Hallitus ja vetikad eemaldada surveveega, järgides kehtivaid eeskirju. Pinnad töödelda tootega
Capatox. Imava aluspinna korral kruntida tootega FungiGrund.

Soolakahjustustega pinnad, niiskus
Mineraalsoolad võivad põhjustada viimistluskatte enneaegset kahjustumist. Soolalaigud eemaldada
kuivalt harjates. Kui katate pindasid, kus esineb soolaplekke ja (tõusvat) niiskust, ei saa tagada katte
püsivat nakkumist ega soolaplekkide tekkimise täielikku tõkestamist.
Tutvuda Histolith tooteprogrammiga.

Katmata tellismüüritis
Värvimiseks sobivad ainult külmakindlad ja võõrkehadeta müüri- või klinkerkivid. Müüritise vuukides ei
tohi olla pragusid ja pind peab olema kuiv ja soolaeraldisteta. Pind kruntida tootega Dupa-Putzfestiger.
Kui pärast vahekihi tegemist ilmuvad nähtavale pruunikad laigud, siis teha lõppviimistluskiht veevaba
fassaadivärviga Duparol.

Lubiliivakivimüüritis
Värvimiseks sobivad ainult külmakindlad fassaaditellised, mis ei sisalda paisuvaid või värvimuutvaid
võõrkehi, näiteks liiva või savi. Müüritise vuukides ei tohi olla pragusid. Tolmav/kriidistunud pealispind
puhastada. Soolaeraldised kuivalt maha harjata. Järgida BFS infolehte nr 2. Kruntida tootega Sylitol®
Konzentrat 111.

Toodet Sylitol® Finish võib pinnale kanda rulli, pintsli ja pihustamise teel

Õhuvaba pihustamine
Pihustusnurk: 50°
Düüs: 0,023-0,027"
Rõhk: 150-180 bar
Enne pihustamist tuleb värv korralikult läbi segada ja sõeluda.

Pealekandmise meetod

Piirjoonte vältimiseks kanda materjal pinnale ühes tööetapis märg-märjale meetodil.Kattekihtide ülesehitus
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Kruntkiht: vajadusel kruntida aluspinna ettevalmistamise käigus.

Pinnalekandmine pintsli/rulliga
Vahekiht: max 10% Sylitol® Konzentrat 111-ga lahjendada.
Lõppkiht: max 3% Sylitol® Konzentrat 111-ga lahjendada.

Ühtlustav kiht
Ühtlustava kihi korral, et vältida värvi ebaühtlust värvitud mineraalkrohvidel, piisab tavaliselt ühest
tööetapist.
Lõppkiht: lahjendamata või lahjendada max 3% Sylitol® Konzentrat 111-ga.

Õhuvaba pihustamine
Vahe- ja viimistluskiht: lahjendamata.
Soovitatav on veel märga kihti rulliga kergelt töödelda.

Ca 150–250 ml/m2 kihi kohta siledal aluspinnal. Karedatel pindadel on materjalikulu vastavalt suurem.
Täpne kulu teha kindlaks proovikatmise teel.

Kulu

Pealekandmise ja kuivamise ajal ei tohi ümbritseva õhu ja aluspinna temperatuur langeda alla +8 °C
ega tõusta üle +30 °C. Mitte kanda peale otsese päikesevalguse, tugeva tuule, udu või kõrge
õhuniiskuse korral.
Järgida infolehte "Krohvimine, soojustamine, pahteldamine, viimistlemine kõrgetel ja madalatel
temperatuuridel".
Tööde teostamise ja kuivamise ajal peab fassaadipind olema kaetud nõuetekohaste katetega.

Töötlemistingimused

Kruntkiht peab enne edasiste tööde alustamist olema kuivanud ja krohv piisavalt kõvenenud.
Muuhulgas sõltub aluspinna kuivamisaeg ilmastikutingimustest ja kihi paksusest. Madalam
temperatuur ja kõrgem õhuniiskus pikendavad kuivamisaega. Andmed põhinevad temperatuuril +20 °
C ja 65% suhtelisel õhuniiskusel.

Kuivamine/kuivamisaeg

■ Pealispind on kuiv ca 3 h pärast
■ Ülevärvitav ca 12 h pärast
■ Täielikult kuivanud ja koormusttaluv ca 3 päeva pärast

Tööriistad puhastada kohe pärast kasutamist veega.Tööriistade puhastamine

Fassaadipindadel, mis on tugevamalt niiskusega koormatud kas eriliste objektiolude tõttu või
looduslike ilmastikumõjude toimel, on suurenenud oht seente ja vetikate kasvuks. Fassaadivärv
sisaldab spetsiaalseid toimeaineid, mis takistab seente ja vetikate arengut fassaadidel. Need
toimeained pakuvad kestvat, kuid ajaliselt piiratud kaitset, mille kestvus sõltub konkreetse objekti
tingimustest, nt seente ja vetikate rohkusest või pinna niiskusest. Seepärast ei ole seente ja vetikate
tekke vältimine pikema aja möödudes võimalik.

Kui HBW väärtus on < 20 vahel, tuleb fassaadiisolatsioonisüsteemide dekoratiivkrohv pärast täielikku
kuivamist katta vähemalt kaks korda päikestpeegeldava fassaadivärviga, mille TSR väärtus on ≥ 25
(CoolProtect).
Suurte pindade katmisel, kui HBW on < 30, tuleb kasutusele võtta erimeetmed, näiteks kanda
kergkrohvi kogu pinnale täiendav armeerimiskiht armeerimisvõrguga. Kui HBW on < 20, tuleb pind
lisaks värvida päikestpeegeldava fassaadivärviga, mille TSR on ≥ 25.
Terve poorbetoonkattega poorbetoonist seinaelementide (seinapaneelide) ületöötlemisel tuleb säilitada
TSR väärtus ≥ 30%. Arvestada tuleb iga süsteemi piirangutega.

Tumedate värvitoonide puhul võib mehaaniline koormus tekitada pinnal heledaid triipe. Tegu on
kõikidele mattidele fassaadivärvidele omase tehnilise omadusega ning see ei mõjuta toote kvaliteeti
ega toimivust.

Pinna parandused võivad jääda nähtavaks isegi originaalkattematerjali kasutamisel. BFS infolehe 25
kohaselt on parandused vältimatud. See, kas parandust peetakse visuaalselt häirivaks, sõltub
paljudest teguritest, näiteks värvitoonist, läikeastmest, kihi paksusest, aluspinnast, valgustusest jne.

Tihedatel, külmadel aluspindadel või ilmastikust tingitud kuivamise pikenemise tõttu võivad niiskuse
mõjul (vihm, sula, udu) tekkida viimistluse pealispinnale kollakas-läbipaistvad, kergelt läikivad ja
kleepuvad jäljed. Need ained on veeslahustuvad ja eemalduvad iseenesest piisava veega (nt peale
mitmekordset tugevat vihmasadu). Kuivanud kihi kvaliteeti see ei mõjuta. Kui siiski peaks toimuma
pinna ületöötlemine, tuleks need ained eelnevalt niisutada ja peale lühikest mõjuaega täiesti maha
pesta. Lisaks kruntida tootega CapaGrund Universal.

Silikaattoodete puhul võib keemiline kuivamisprotsess põhjustada kaaliumkloriidi sadestumist pinnale.
Siseruumides saab selle tavaliselt eemaldada kuivalt, nt tolmuimejaga. Õues uhutakse see tavaliselt
ilmastiku mõjul minema.
Silikaatvärvide puhul võib keemiline kuivamisprotsess olenevalt ilmast ja pinnatingimustest põhjustada
kuivanud katte häguse või triibulise välimuse. See efekt on materjalile tüüpiline ega mõjuta katte
tehnilist funktsionaalsust.

Horisontaalseid pindu kaitsta konstruktsiooniliselt (nt metalliga kattes).

Vihmavees sisalduvad CU ioonid reageerivad Sylitol® Finish 130 Nespri koostisainetega ning võib
esineda pruunikat värvimuutust. Seetõttu tuleb pindu kaitsta oksüdeerumise eest.  Alternatiivina saab
kasutada toodet Sylitol Fassadenfarbe või Histolith® SolSilikat.

Tähelepanu
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Tähelepanu

Hoiatus! Pihustamisel võivad tekkida ohtlikud sissehingatavad piisad. Pihustatud ainet või udu mitte
sisse hingata. Ohutuskaart nõudmisel kättesaadav. Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon. Võib esile
kutsuda allergilise reaktsiooni. Professionaalsete/tööstuslike rakenduste jaoks.

Ohutusnõuded (trükkimineku
seisuga)

Pakend ja selle sisu utiliseerida vastavalt kohalikele, piirkondlikele, riiklikele ja rahvusvahelistele
nõuetele. Pesuvesi ei tohi sattuda kanalisatsiooni/keskkonda.

Jäätmekäitlus

(kat A/c): 40 g/l (2010). See toode sisaldab max 20 g/l LOÜ-d.ELi piirväärtus selle toote lenduvate
orgaaniliste ühendite (LOÜ)

sisalduse puhul

Polüakrülaatvaik, leeliseline vesiklaas, polüsiloksaan, kaltsiumkarbonaat, silikaadid, mineraalsed
pigmendid/täiteained, titaandioksiid, vesi, alifaadid, lisandid, säilitusained.

Koostis

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee
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Antud tehniline informatsioon on koostatud uusimate tehnikasaavutuste ja meie kogemuste baasil. Aluspindade ja objektil valitsevate tingimuste
mitmekesisust silmas pidades on ostja/kasutaja kohustatud kontrollima meie materjalide sobivust ettenähtud otstarbel kasutamiseks igal konkreetsel juhul.
Uue tehnilise informatsiooni ilmumisega kaotab käesolev infoleht kehtivuse.
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