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PremiumColor
Erksate värvide ja suure koormustaluvuse saavutamiseks

Tootekirjeldus

Suure kasutuskoormusega siseruumide seinte ja lagede saavutamiseks.
PremiumColor loob mati pealispinna, tuues eriliselt esile pinna värvikirkuse ning
vähendades samas tugevate värvitoonidega kaetud pinna mehaanilise surve tagajärjel tekkida võivate
jälgede tekkimise ohtu.

Kasutusala

■ Veega vedeldatav, keskkonnasõbralik ja vähese lõhnaga
■ Väga hästi parandatav
■ Minimeeritud emissiooniga, lahustivaba
■ Ei sisalda mustuse ladestumist soodustavaid ühendeid
■ Vähendab mehaanilise surve tagajärjel tekkida võivate jälgede tekkimise ohtu
■ Tagab tugeva pealispinna
■ Kirkad värvitoonid
■ Vastupidav vett sisaldavate desinfitseerimis- ja puhastusvahenditele

Omadused

Kunstdispersioon vastavalt standardile DIN 55945Sideaine

2,5 l, 5 l, 7,5 l, 12,5 lTarnitavad tüübid

PremiumColor on saadaval vaid baasvärvina ja seda tuleb enne kasutamist soovitud värvitoonis
ColorExpress toonimismasinaga toonida. Kui üht värvitooni tellitakse korraga 100 liitrit või enam,
tarnitakse ka tehases toonitud värve. Toonimisvigade vältimiseks kontrollida enne pinnalekandmist
värvitooni täpsust. Üksteisega külgnevate pindade värvimisel kasutada sama partii tooteid.

Väiksema kattevõimega värvide, näiteks punase, oranži ja kollase kasutamisel soovitame kruntvärviks
valida Caparol Haftgrund EG sobivas kruntvärvitoonis. Vahe- ja viimistluskihi saab seejärel kanda
peale vastavas toonis PremiumColor värviga.

Värvitoonid

G4, tuhmmatt (DIN EN 13 300 järgi)Läikeaste

Hoida jahedas, kuid mitte miinuskraadide juures.Säilitamine

Vastavalt standardile DIN EN 13 300
Toonimine võib põhjustada kõrvalekaldeid tehnilistest näitajatest.

Tehnilised andmed

■ Märghõõrdeklass: Klass 1
■ Suurim tera suurus: S1 peen (kuni 100 µm)
■ Tihedus: ca 1,1 g/cm³
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(–) ei sobi / (○) sobib teatud tingimustel / (+) sobib

Kasutusalade definitsioon tehnilise
infolehe nr 606 järgi
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Töötlemine

Aluspind peab olema puhas ja kuiv, sellel ei tohi olla värvi nakkumist takistavaid aineid. Järgida
ehitusteenuste töövõtu määruse (VOB) C-osa, standardi DIN 18 363 pt 3.

Sobivad aluspinnad

Krohvid vastavalt standardile DIN EN 998-1 klass CS II – CS IV/minimaalne survetugevus 2 N/
mm2

Tugevad, normaalse imavusega krohvid võib katta ilma aluspinna eelneva ettevalmistamiseta. Kergelt
liivased, imavad krohvid kruntida tootega OptiSilan TiefGrund, CapaSol RapidGrund või Sylitol
Konzentrat 111. Tugevalt liivased krohvid kruntida tootega OptiSilan TiefGrund.

Kipskrohvid vastavalt standardile DIN EN 13279-1/minimaalne survetugevus 2 N/mm2

Lubjakihiga kaetud kipskrohvid lihvida, puhastada tolmust ja kruntida tootega OptiSilan TiefGrund.

Kipsist ehitusplaadid
Imavad plaadid kruntida tootega OptiSilan TiefGrund.

Kipskartongplaadid
Pahtli teravad servad maha lihvida ja tolmust puhastada. Pehmed ja lihvitud pahtlikohad ning
kipskartongplaadid kruntida tootega OptiSilan TiefGrund, CapaSol RapidGrund või Sylitol Konzentrat
111. Tugeva imavusega pinnad kruntida tootega OptiSilan TiefGrund. Vees lahustuvaid ja värvi
andvaid aineid sisaldavad plaadid kruntida tootega Caparol AquaSperrgrund fein. Järgida BFS
infolehte nr 12.

Betoon
Eemaldada võimalikud nakkumist takistavad osakesed, samuti tolm, liivane pealispind. Kruntida
tootega OptiSilan TiefGrund, CapaSol RapidGrund või Sylitol Konzentrat 111.

Kandvad värvkatted
Matid, nõrga imavusega värvkatted võib kohe üle värvida. Läikivad pealispinnad karestada.

Mittekandvad värvkatted
Eemaldada mittekandvad email- ja dispersioonvärvkatted või kunstvaikkrohvid. Suure pooridega,
liivased või imavad pinnad kruntida tootega OptiSilan TiefGrund. Mittekandvad mineraalsed värvkatted
eemaldada mehaaniliselt ning puhastada pinnad tolmust. Pind kruntida tootega OptiSilan TiefGrund.

Liimvärvid
Täielikult maha pesta. Kruntida tootega Dupa-Putzfestiger. Alternatiivina mehaaniliselt eemaldada,
pesta ning pind kruntida tootega OptiSilan TiefGrund.

Jämedakiulised ja reljeefsed tapeedid, lahtised tapeedid
Täielikult eemaldada. Pesta maha kliistri ja makulatuurijäägid. Pind kruntida tootega OptiSilan
TiefGrund.

Nikotiini-, vee-, tahma- ja rasvaplekkidega pinnad
Nikotiini-, samuti tahma- või rasvaplekilised pinnad pesta vee ja rasvu lahustava
üldpuhastusvahendiga ning lasta pindadel korralikult kuivada. Kuivanud veeplekid eemaldada harjates.
Pind kruntida isoleeriva krundiga Caparol AquaSperrgrund fein.

Puit ja puitmaterjalid
Kruntikiht teha tootega Capacryl Holz-Isogrund. Melamiinvaiguga kaetud paneelid katta kruntvärviga
Capacryl Haftprimer. Vuuke/paneelide ühenduskohti ei saa pragudeta uuesti töödelda. Kui optilised
nõuded on kõrgemad, soovitatakse kasutada vahekihti õhukeste kipsplaatidega ja vastava pahtliga.

Vanad lubipahtli kattekihid
Pinnalt eemaldada lubjakiht lihvimise teel. Kui lihvitud pind ei märgu veega, tuleb kogu lubjapahtli kiht
eemaldada ja aluspind vastavalt ümber ehitada. Kui lihvitud pind märgub veega, teha kruntkiht tootega
OptiSilan TiefGrund.

Defektid
Pärast pinna ettevalmistamist parandada defektsed kohad sobiva pahtliga, järgides kasutusjuhendit,
ning vajadusel kruntida pind üle.

Märkus Q2/Q3 pahteldus/õhukesed krohvikihid < 0,5 mm
Kipsipõhiste, hüdrauliliselt tarduvate Q2/Q3 kvaliteeditasemega tasandussegude kasutamisel on
soovitatav kasutada läbipaistvat veepõhist krunti. Alternatiivina kipsipõhisele Q3 täiteainele on
pastataolised pahtlimassid end hästi tõestanud.

Aluspinna ettevalmistamine

Pintsli ja rulliga (nailonist, 18 mm)
Töövahendid pesta pärast kasutamist vee ja seebiga.

Pealekandmise meetod
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Vahe- ja lõppkihina kanda pinnale PremiumColor. Suuremate pindade korral võib
PremiumColorit veega lahjendada max 3%. Väiksema kattevõimega värvide kasutamisel soovitame
kruntvärviks valida Caparol Haftgrund EG sobivas kruntvärvitoonis.

Pealekandmine
Isegi kui värvi on pärast toonimist loksutatud, tuleb värvi vahetult enne pealekandmist hoolikalt
segada.
Parima võimaliku tulemuse saavutamiseks kasutada Rotaplasti Rotanyl 18 värvirulli. Teise
võimalusena võib kasutada 14–18 mm karvakõrgusega nailonrulle, mille servadesse (ümarad servad)
ei kogune värvi.
PremiumColor kanda pinnale ühtlaselt ja küllastunult, rullides alati ühes suunas, vastasel juhul võivad
tekkida nähtavad, püsivad rullimistriibud, mis ei kuiva. Värv kanda pinnale alati märg-märjale meetodil.
Mida tumedam on värvitoon, seda hoolikam peaks olema viimistlusega.

Capadercor® Diamonds efektsegu lisamine
Capadecor® Diamonds efektsegu kasutamisel veenduda, et lisamise kogus ei ületaks 2%.
Capadecor® Diamonds segu tuleks kasutada ainult viimases kihis. Viimistluskiht kanda peale nagu on
kirjeldatud lõigus "Pealekandmise meetod". Mida tumedam on värvitoon, seda hoolikam peaks olema
viimistlusega.

Kattekihtide ülesehitus

Ca 125 ml/m² kihi kohta siledal aluspinnal. Karedatel pindadel on värvikulu suurem. Täpne
materjalikulu teha kindlaks proovikatmise käigus.

Kulu

Minimaalne lubatud temperatuur värvi pealekandmiselja kuivamisel: 
+5 °C, õhk ja aluspind.

Töötlemistingimused

+20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures on värvi pealispind kuiv ja ülevärvitav 4–6 tunni pärast.
Täiesti kuivanud on pind umbes 3 päeva pärast. Värv saavutab täieliku vastupidavuse pärast 14
päevast kuivamisaega. Madalam temperatuur ja suurem õhuniiskus pikendavadkuivamisaega.

Kuivamine/kuivamisaeg

Selle toote eriliste omaduste säilitamiseks ei tohi seda segada teiste materjalidega. Pinna paranduste
jäljed sõltuvad mitmetest asjaoludest ning on seepärast vältimatud (BFS infoleht nr 25). PremiumColor
pindadele isekleepuvate šabloonide, seinakleebiste ja kleeplintide paigaldamisel võib kleepuvus
väheneda. Vajadusel teha nakketestid.

Tähelepanu

Tähelepanu

Arsti poole pöördudes näidata toote pakendit või etiketti. Hoida lastele kättesaamatus kohas.Ohutusnõuded (trükkimineku
seisuga)

Pakend ja selle sisu utiliseerida vastavalt kohalikele, piirkondlikele, riiklikele ja rahvusvahelistele
nõuetele. Pesuvesi ei tohi sattuda kanalisatsiooni/keskkonda.

Jäätmekäitlus

(kat A/a): max 30 g/l (2010). See toode sisaldab max 1 g/l LOÜ-dELi piirväärtus selle toote lenduvate
orgaaniliste ühendite (LOÜ)

sisalduse puhul

Polüakrülaatvaik, leeliseline vesiklaas, silikaadid, vesi, lisandid, polüamiid.Koostis

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee
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Tehniline informatsioon nr 382 – seisuga september 2025
Antud tehniline informatsioon on koostatud uusimate tehnikasaavutuste ja meie kogemuste baasil. Aluspindade ja objektil valitsevate tingimuste
mitmekesisust silmas pidades on ostja/kasutaja kohustatud kontrollima meie materjalide sobivust ettenähtud otstarbel kasutamiseks igal konkreetsel juhul.
Uue tehnilise informatsiooni ilmumisega kaotab käesolev infoleht kehtivuse.
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