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Capalac AllGrund
Universaalkrunt, sobib ka korrosioonikaitseks

Tootekirjeldus

Hea nakkuvusega, kiiresti kuivav, täieliku korrosioonikaitsega krunt raud- ja teraspindadele, samuti
universaalkrunt alumiiniumile, vasele, tsingile, kõvale PVC-le, puidule ja puitmaterjalidele. Kasutavan
nii sise- kui välistingimustes.

Kasutusala

■ Suurepärane nakkevõime
■ Kiiresti kuivav
■ Hea ilmastikukindlus
■ Täielik korrosioonikaitse rauale ja terasele (vastavalt standardile DIN 18363)
■ Lõhnatu

Omadused

Spetsiaalne kunstvaigu kombinatsioon aktiivsete korrosioonikaitsepigmentide ja lõhnatute lahustitegaSideaine

■ Standard: 375 ml, 750 ml 2,5 l
■ ColorExpress: 350 ml, 750 ml, 2,5 l

Pakendi maht

RAL 7001, RAL 9005, valge

Toonitav ColorExpress toonimissüsteemis.

Väiksema kattevõimega (nt punased, kollased, oranžid) värvitoonide korral on soovituslik sobivas
värvitoonis täiendav kattekiht. Capalac AllGrund kruntsüsteemide värvitoonid on saadaval
ColorExpress süsteemis.

Värvitoonid

SiidjasmattLäikeaste

Hoida jahedas, pakend tihedalt suletuna.Säilitamine

Tihedus: ca 1,3 g/cm³Tehnilised andmed

sees 1 sees 2 sees 3 väljas 1 väljas 2

○ ○ ○ + +

(–) ei sobi / (○) sobib teatud tingimustel / (+) sobib

Kasutusalade definitsioon tehnilise
infolehe nr 606 järgi

Töötlemine
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Puit, puitmaterjalid, raud, teras, tsink, alumiinium, vask, kõva PVC ja vanad kandvad värvikihid.
Ei ole kasutatav elokseeritud alumiiniumil.
Aluspind peab olema puhas, kandev, kuiv, ei tohi olla nakkumist takistavaid aineid ega
osakesi. Puiduniiskus ei tohi ületada mõõtuhoidva puitehitusdetaili puhul 13%, piiratud
mõõduhoidvusega ja mittemõõtuhoidva puitehitusdetaili puhul 15%.

Tähelepanu: tsingitud teras ja tsinkplekk tuleb peale aluspinna töötlemist kruntida Capalac AllGrundiga
kaks korda. Ainult nii saab tagada, et tsinkoksiid ei vähenda järgnevate alküüdvaikvärvide nakkuvust.
Alternatiivina võib Capalac AllGrund asemel kruntida tootega Capalac 2K-EP-Haftgrund või Disbon
481 EP-Uniprimer. Tsingitud pinna võib kruntida tootega Capacryl Haftprimer ja teha vahe- ja
lõppviimistlus tootega Capacryl PU-Satin/Gloss. Kui tsingitud pind peab olema kaitstud DIN EN ISO
12944 (duplex süsteem) järgi, siis tuleks pind katta tootega Capalac Dickschichtlack.

Sobivad aluspinnad

Puitehitusdetailid
Puidu pealispind lihvida piki kiudu, põhjalikult puhastada ja eemaldada puidust immitsevad ained,
nagu vaik. Teravad servad siluda (vt ka BFS infolehte nr 18).

Raud, teras
Raud ja teras puhastada puhtusastmeni SA 2½ (liivapritsiga) või ST 3 (masinaga), vastavalt
standardile DIN EN ISO 12944-4.

Tsink, kõva PVC
Pesta ammoniaakimmutusvahendiga ja lihvida, vastavalt BFS infolehele nr 5 ja 22. Vajadusel töödelda
liivapritsiga.

Alumiinium, vask
Puhastada sobiva puhastusvahendiga ja lihvida, vastavalt BFS infolehele nr 6.

Vanad värvikihid
Vanad värvikihid lihvida. Vanad mittekandvad värvikihid eemaldada.

Aluspinna ettevalmistamine

Capalac AllGrund kantakse pinnale pintsli, rulli või pritsiga. Enne kasutamist toode korralikult läbi
segada ja vajadusel lahjendada Caparol AF-Verdünner vedeldajaga.

Nõuanded pihustamistehnika kasutamiseks:

Pealekandmise meetod

Ø Düüs Rõhk Vedeldamine Materjali
temperatuur

Kõrgsurve 1,5–1,8 mm 3–4 bar ca 10 mahuprotsenti –

Madalsurve 1,5–1,8 mm 0,2–0,5 bar ca 10 mahuprotsenti –

Õhuvaba 0,011–0,013'' 180–230 bar — 35 °C
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Kattekihtide ülesehitus

Aluspind Kasutamine Aluspinna
ettevalmistus Impregneerimine Kruntimine Vahekiht Lõppviimistlus

Puit, puitmaterjalid sees lihvida/puhastada — Capalac AllGrund
vajadusel Capalac
valged või värvilised
värvid

Capalac valged või
värvilised värvid

Puit väljas BFS nr 18 Capalac Holz-
Imprägniergrund Capalac AllGrund Capalac valged või

värvilised värvid

Raud, teras sees eemaldada rooste/
puhastada — Capalac AllGrund

vajadusel Capalac
valged või värvilised
värvid

väljas eemaldada rooste/
puhastada — 2x Capalac AllGrund  Capalac valged või

värvilised värvid

Tsink sees BFS nr 5 — Capalac AllGrund
vajadusel Capalac
valged või värvilised
värvid

väljas BFS nr 5 —

2x Capalac AllGrund
või
1x Capalac
2K-EP-Haftgrund
või
1x Disbon
481 EP-Uniprimer

2 x Capalac AllGrund
või 1 x Capalac 2K-EP-
Haftgrund või 1 x
Disbon 481 EP
Uniprimer

Alumiinium/vask sees BFS nr 6 — Capalac AllGrund
vajadusel Capalac
valged või värvilised
värvid

väljas BFS nr 6 — Capalac AllGrund  Capalac valged või
värvilised värvid

Kõva PVC sees/
väljas BFS nr 22 — Capalac AllGrund

vajadusel Capalac
valged või värvilised
värvid

Vanad kandvad
värvikihid1)

sees/
väljas lihvida —1) Capalac AllGrund1) Capalac valged või

värvilised värvid

1) Vanade värvikihtide kahjustused töödelda eelnevalt aluspinnale sobiva meetodiga.
Tähelepanu: pulbervärvikatete, Coil-Coating katete ja teiste problemaatiliste aluspindade korral teha
kindlasti eelnev proovikatmine ja kontrollida nakkuvust.
Iga kattekihi pealekandmise vahel tuleks alati teha vahelihvimine ja seejärel puhastamine.

 Materjalikulu ml/m2/kihi kohta Pintsliga Rulliga

Pihustiga

kõrgsurve õhuvaba madalsurve

vertikaalpind 90–100 80–90 120 130 120

horisontaalpind 110 110 170 170 160

Kulu

Materjalikulu on antud keskmisi väärtusi arvestades, mis võivad erineda sõltuvalt aluspinnast.
Täpsemad kulunormid teha kindlaks proovikatmise teel. 

■ Materjali, ümbritseva õhu ja aluspinna temperatuur: min 5 °C (soodne vahemik: 10–25 °C)
■ Suhteline õhuniiskus: ≤ 80%

Töötlemistingimused

20°C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures tolmukuiv puutekindel ülevärvitav

tundi 1 3–6*

ca 3 (valge ja
heledad toonid)
ca 6 (intensiivne
värvitoon)

Kuivamine/kuivamisaeg

* Standardvärvitoon valge ja heledad värvitoonid on alküüdvaikvärvidega ülevärvitavad pärast ca 3 h
kuivamisaega, intensiivsed värvitoonid transparantsest baasist ca 6 h möödumisel. Vesialuseliste
värvidega ülevärvimisel on pind kuiv ca 12 h pärast.
Madalamate temperatuuride, suurema õhuniiskuse ja suurema kihi paksuse korral kuivamisaeg
pikeneb.

Puhastada pärast kasutamist tärpentiiniga.Tööriistade puhastamine
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Tähelepanu

Tuleohtlik vedelik ja aur. Võib põhjustada unisust või peapööritust. Kahjulik veeorganismidele,
pikaajaline toime. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest
süüteallikatest. Mitte suitsetada. Vältida udu või aurude sissehingamist. Vältida sattumist keskkonda.
NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: kõik saastunud rõivad viivitamata seljast võtta.
Loputada nahka veega. SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik värske õhu kätte ja hoida
asendis, mis võimaldab kergesti hingata. Halva enesetunde korral võtta ühendust
MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA/ arstiga. Tulekahju korral: kasutada kustutamiseks kuiva
liiva, kuivkemikaali või alkoholikindlat vahtu. Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või
lõhenemist. Sisaldab: toorbensiin (nafta), raskkeev, vesiniktöödeldud; kergkeev vesiniktöödeldud
toorbensiin. Professionaalsete/tööstuslike rakenduste jaoks.

Ohutusnõuded (trükkimineku
seisuga)

Pakend ja selle sisu utiliseerida vastavalt kohalikele, piirkondlikele, riiklikele ja rahvusvahelistele
nõuetele. Ei tohi sattuda kanalisatsiooni ega keskkonda.

Jäätmekäitlus

(kat A/i): 500 g/l (2010). See toode sisaldab max 460 g/l LOÜ-d.ELi piirväärtus selle toote lenduvate
orgaaniliste ühendite (LOÜ)

sisalduse puhul

BSL20Gis- kood

Alküüdvaik, kunstvaik, titaandioksiid, silikaadid, kaltsiumkarbonaat, mineraalsed pigmendid/täiteained,
tsinkfosfaat, alifaadid, lisandid.

Koostis

Läike tee 2/1, Peetri alevik, Rae vald
75312 Harjumaa
Tel (+372) 600 0690
e-mail info@daw.ee
www.caparol.ee
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Tehniline informatsioon nr 010 – seisuga detsember 2025
Antud tehniline informatsioon on koostatud uusimate tehnikasaavutuste ja meie kogemuste baasil. Aluspindade ja objektil valitsevate tingimuste
mitmekesisust silmas pidades on ostja/kasutaja kohustatud kontrollima meie materjalide sobivust ettenähtud otstarbel kasutamiseks igal konkreetsel juhul.
Uue tehnilise informatsiooni ilmumisega kaotab käesolev infoleht kehtivuse.
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