
THE POWER OF SURFACE .

Väga vastupidav 
UV-kiirgusele. 
Peegeldab nii nähtavat 
päikesevalgust kui ka 
lähiinfrapunakiirgust 
(NIR).

Fassaadivärv 
tumedatele toonidele, 
toonitav Caparol 
ColorExpress 
süsteemis.

Värvikiht püsib 
jahedamana, 
vähendades 
deformeerumise ja 
pragunemise ohtu.

FASSAADIVÄRV
SILACRYL®



Toote ülevaade
Lisateave Caparol  
CoolProtect kohta

CoolProtect tehnoloogia on arendatud töötama kogu päikesespektri 
peegeldamise põhimõttega (TSR – Total Solar Reflectance) – see 
näitab pinna võimet peegeldada kogu päikesekiirguse spektrit, sh 
nähtav valgus, ultraviolett- (UV) ja eriti infrapunakiirgus (IR). 
 
Seetõttu võimaldavad CoolProtecti TSR-optimeeritud kattekihid 
fassaadipindade temperatuuri märkimisväärselt vähendada. 
 
Tavalised värvid peegeldavad vaid osa päikesevalgusest, kuid 
CoolProtect sisaldab unikaalseid musti pigmente, mis peegeldavad 
tagasi mitte ainult nähtavat valgust, vaid ka “nähtamatut” 
infrapunakiirgust – seda osa päikesekiirgusest, mis põhjustab kõige 
suurema kuumenemise.

TEHNOLOOGIA PINNA ÜLEKUUMENEMISE VASTU:

Caparol CoolProtect on uuenduslik fassaadivärv, mis on välja töötatud 
optimeeritud TSR-väärtustega (Total Solar Reflectance), et vähendada 
pinna kuumenemist just sügavate, tumedate ja intensiivsete värvitoonide 
puhul ning tagada optimaalne päikesekiirguse peegeldus. 
 
CoolProtect tehnoloogia tagab kõrge vastupidavuse UV-kiirgusele tänu 
spetsiaalsetele mustadele pigmentidele, mis peegeldavad nii nähtavat 
päikesevalgust kui ka suure osa lähiinfrapunakiirgusest (NIR). 
 
See võimaldab julgeid arhitektuurseid lahendusi ilma järeleandmisteta 
hoone kestvuses ja kaitses, sest värvitud pind püsib jahedam ka 
kuumadel suvepäevadel – vähendades temperatuurierinevusi 
soojustatud süsteemidel kuni 20 °C. 
 
See on parim lahendus, kui soovite tumedaid värvitoone –  
HBW < 20 ja TSR > 25.

LISAVÄÄRTUSED
•	 �Toonitav Caparol ColorExpress 

toonimissüsteemis

•	 �Saadaval ka üksiku purgina

•	 �Aitab ennetada pragude teket, mis 
tavaliselt tekivad termilise pinge tõttu

•	 �Sobib nii SILS-ile kui ka 
monoliitsetele fassaadidele

KAASAEGNE LAHENDUS, MIS HOIAB 
TUMEDAD FASSAADID JAHEDAD, 
KAITSTUD JA VASTUPIDAVAD.

* vastavalt BFS infolehele nr 26 ++ väga hea     + hea  

TOOTEINFO
Sideaine Värvi-

stabiilsus*
Veeauru 

läbilaskvus** Veeimavus** Läikeaste* Värvikile 
kaitse Kulu Pihustiga 

pealekandmine Värvitoonid

SilaCryl®

++ 
Klass A (1 – 3) 

olenevalt  
värvitoonist

+ 
V2 keskmine

++ 
W3 madal Matt G3 Jah 200 ml/m2 

kihi kohta

      • Õhuvaba 
         Airless
      • Uduvaba  
         Nespri

Must baas 
Toonitav ColorExpress 

süsteemis tumedatesse 
toonidesse

** vastavalt DIN EN 1062-1

05
/2

6


